Kommunalbetriebe Leck

Abwasserentsorgung
25917 Leck, MarktstraRe 7-9

Tel. 04661/8142 - Fax. 04661-60167590 - E-Mail: d.davids@leck.de

Antragsnummer.............ccccoceeerevnenen. (nicht vom Antragssteller auszufiillen)

Antrag auf Genehmigung zur Herstellung eines Anschlusses an die 6ffentliche
Abwasseranlage der Kommunalbetriebe Leck

1. Antragsteller

NaME e e V40 ] 1= ] 4 U=
] 1 =] (OO Hausnummer:......ccooeeveeecieevecveeeccee e,
Postleitzahl:.......ccoveeeecrceee e, @ ] o TSR
Telefon e, E-Maliilieeeeeiceece e

2. Das angeschlossene Grundstiick liegt in

Gemeinde.....ovveveeeereerecce e Ortsteilie e
SErABE e HausnuUMmMEer:....ccoveevveircce e,
Gemarkung:....ccccevvvieececceecee e e Flur:............ Flurstick:....cooovvvvvieeienn,
Anzahl der Vollgeschosse................... Grundstlcksgrofe:.....cooveveceinverinnnns

3. Baubeschreibung
3.1 Die Anlage wird im Trennsystem ausgefiihrt
3.2 Am Abwasserkanal soll angeschlossen werden:

Anzahl der Anschlisse..........cccceuenenees
[J ----Seulaborte [0 .- Wannenbéder [J..Brausewannen
[ ---Bidets [J ....Urinalbecken [J......Urinalrinnen
[ ----Waschbecken [J ----Bodenabliufe [J.-Waschrinnen
[0 -.-Waschmaschinen [J ---Geschirrspuler [J..-Schwimmbecken
[J -..-Spiil-und Abgussbecken

3.3 Alle Teile der Grundstlicks-Entwasserungsanlage liegen auf eigenem Grundstlick.
Falls nicht, hier eintragen, welche Teile tiber fremde Grundstiicke bzw.
gemeinschaftlichen Besitz fihren und im Lageplan kenntlich machen:

3.5 Sollen Abwasser aulRergewdhnlicher Art abgefiihrt werden (z.B. aus Gewerbebetrieb)

DJa; weiter 3.6 Dnein;weiter 3.7



Zur Vorbehandlung der auRergewdhnlichen Abwasser sind vorgesehen:

(o o f o o |

Benzinabscheider, Heizdlabscheider nach DIN 1999 ( I/S und Fabrikat)
Heizolsperren nach DIN 4043

Fettabschneider nach DIN 4040: ( I/S und Fabrikat)
Kartoffelstarkeabschneider: ( I/S und Fabrikat)

Neutralisationsanlage

Amalgamabschneider mit DIBt.Priifzeichen

3.7 Das Regenwasser wird a) D auf dem Grundstlick versickert

b) D in einen Regenwassergraben geleitet
c) D zur Regenwassergewinnung und Nutzung gesammelt

zu c) Angaben zu Gberbauten und befestigten Flachen die an den Regenwasserkanal

angeschlossen sind : ......ccceeeeeveevennnn, m?

4.0 Die Herstellung der Grundstiicksentwadsserungsanlage ist ausschlieBlich von einer
zugelassenen Fachfirma auszufiihren.

5.0 Dem Antrag sind in 2-facher Ausfertigung folgende Unterlagen beizufiigen:

Lageplan des Grundstlicks mit Darstellung aller Gebaude, im MaRstab nicht kleiner
als 1:500 in diesem Plan sind die Grundstiicksgrenzen, die Himmelsrichtungen sowie
die geplanten Grundleitungen und Kontrollschachte einzutragen. Sonstige auf dem
Grundtsiick im Erdreich verlegte Leitungen, z.B. Oltanks und dergleichen, sind
kenntlich zu machen.Die eingemessenen Abstande von Grenzen und gebduden sind
einzusetzen.

Grundriss des Kellers und der lbrigen Geschosse im MaRstab 1:100. Die Grundrisse
miissen im besonderen die Verwendung der einzelnen Raume mit samtlichen
Abwasserobjekten ( Waschbecken, Spiilaborte usw.) sowie die Ableitung der
Abwasser unter Angabe der lichten Rohrweiten, des Herstellungsmaterials und der
Lage etwaiger Rickstaudoppel-verschliisse enthalten.

5.1 Sonstige Hinweise:

An der Grundstiicksgrenze ist ein Ubergabeschacht min. DN 400 herzustellen.
Weitere Kontrollschachte sind erforderlich, wenn die Grundleitung langer als 40m ist
und Richtungsanderung in der Leitungsfiihrung von 45° und mehr.

Datum und Unterschrift des Antragstellers Datum und Unterschrift des Planverfassers




